
PF 2 02 959 011

Ball valve electric 24V AC PVC-U
• VSE22I... = ISO Solvent cement

VSE22F...= Rp threaded
Rp
[inch]

d
[mm]

DN
[mm]

PN EPDM
Code

SP GP kg

 

3∕8 10 6 VSE22F160 - - 1.420
1∕2 15 6 VSE22F200 - - 1.420
3∕4 20 6 VSE22F250 - - 1.500
1 25 6 VSE22F320 - - 1.518

1 1∕4 32 6 VSE22F400 - - 2.550
1 1∕2 40 6 VSE22F500 - - 2.800

2 50 6 VSE22F630 - - 3.400
16 10 6 VSE22I160 - - 1.420
20 15 6 VSE22I200 - - 1.420
25 20 6 VSE22I250 - - 1.500
32 25 6 VSE22I320 - - 1.518
40 32 6 VSE22I400 - - 2.550
50 40 6 VSE22I500 1 - 2.800
63 50 6 VSE22I630 - - 3.400

Rp
[inch]

l
[mm]

l1
[mm]

E
[mm]

E1
[mm]

E2
[mm]

E3
[mm]

E4
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

3∕8 59 41 74 56.0 79.0 112.0 50 228 32
1∕2 59 41 74 56.0 79.0 112.0 50 228 32
3∕4 61 41 76 56.0 79.0 112.0 50 228 37
1 71 41 86 56.0 79.0 112.0 50 228 43

1 1∕4 82 45 97 60.0 79.0 112.0 50 228 49
1 1∕2 95 49 110 64.0 79.0 112.0 50 228 57

2 113 55 128 70.0 79.0 112.0 50 228 68
59 41 74 56.0 79.0 112.0 50 228 32
59 41 74 56.0 79.0 112.0 50 228 32
61 41 76 56.0 79.0 112.0 50 228 37
71 41 86 56.0 79.0 112.0 50 228 43
82 45 97 60.0 79.0 112.0 50 228 49
95 49 110 64.0 79.0 112.0 50 228 57

113 55 128 70.0 79.0 112.0 50 228 68
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