
RACCORDI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE
DI FLUIDI IN PRESSIONE

U-PVC FITTINGS WITH RUBBER RING SOCKET FOR 
CONDUCTS OF FLUIDS UNDER PRESSURE

16

TETRA monolitico

d-D H H1 E Peso/Weight
PN10

Peso/Weight
PN16 PN10 PN16

mm mm mm mm gr gr € €

63 274 77 92 630 760 29,41 35,29

75 300 90 107 915 1.100 49,46 59,35

90 330 107 126 1.575 1.890 54,80 65,76

110 370 129 151 2.450 2.950 88,21 108,85

125 400 144 169 3.350 4.000 120,28 144,34

140 650 153 189 6.340 7.600 283,34 340,00

160 462 186 213 7.000 8.400 291,36 349,63

200 545 229 262 9.800 - 372,07 -

Tee a 90° derivazione Tee 90°  Tee 90° avec derivation T-Stueck 90°  
femmina per incollaggio with socket branch  femelle à coller mit Klebeabgang

H1

dH

D

E

GUARNIZIONI

Ø €

mm

40 1,10

50 1,30

63 1,53

75 2,10

90 2,73

110 3,83

125 4,60

140 5,60

160 7,20

180 9,37

200 10,07

225 15,80

250 17,43

280 25,33

315 31,13

355 42,70

400 52,00

Guarnizione pressione
Pressure gasket 
Joint a’ pression
Dichtung für Druckuer bindung u.m. €

Lt.1 29,67

Scivolante - Lubrifi cant
Pate lubrifi ant - Gleitmittel

SCIVOLANTE

9 BARATTOLI PER BOX
9 CANS PER BOX
9 POTS PAR BOÎTE
9 GLÄSER PRO KARTON


