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130
Tee, reducing or increasing on the branch, ISO/EN B1

d1
(inch)

d2
(inch)

Black
Code

Galvanised
Code

SP GP a
(mm)

b
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

EN *- 3∕8 1∕4 770 130 115 770 130 215 10 23 23 13 13
EN *- 3∕8 1∕2 770 130 116 770 130 216 10 26 26 16 13
EN *- 1∕2 1∕4 770 130 117 770 130 217 10 24 24 11 14
EN *- 1∕2 3∕8 770 130 119 770 130 219 10 26 26 13 16
EN *- 1∕2 3∕4 770 130 121 770 130 221 10 31 30 18 15
EN *- 1∕2 1 770 130 130 770 130 230 10 34 32 21 15
EN *- 3∕4 1∕4 770 130 122 770 130 222 10 26 27 11 17
EN *- 3∕4 3∕8 770 130 124 770 130 224 10 28 28 13 18
EN *- 3∕4 1∕2 770 130 127 770 130 227 10 30 31 15 18
EN *- 3∕4 1 770 130 132 770 130 232 10 36 35 21 18
EN *- 1 1∕4 770 130 133 770 130 233 10 28 31 11 21
EN *- 1 3∕8 770 130 134 770 130 234 10 30 32 13 22
EN *- 1 1∕2 770 130 137 770 130 237 30 32 34 15 21
EN *- 1 3∕4 770 130 140 770 130 240 30 35 36 18 21
EN *- 1 1 1∕4 770 130 145 770 130 245 20 42 40 25 21
EN *- 1 1 1∕2 770 130 159 770 130 259 20 46 42 29 23
EN *- 1 1∕4 3∕8 770 130 146 770 130 246 30 32 36 13 26
EN *- 1 1∕4 1∕2 770 130 148 770 130 248 25 34 38 15 25
EN *- 1 1∕4 3∕4 770 130 151 770 130 251 20 36 41 17 26
EN *- 1 1∕4 1 770 130 155 770 130 255 20 40 42 21 25
EN *- 1 1∕4 1 1∕2 770 130 161 770 130 261 15 48 46 29 27
EN *- 1 1∕4 2 770 130 177 770 130 277 10 54 48 35 24
EN *- 1 1∕2 3∕8 770 130 162 770 130 262 10 33 38 14 28
EN *- 1 1∕2 1∕2 770 130 164 770 130 264 15 36 42 17 29
EN *- 1 1∕2 3∕4 770 130 166 770 130 266 30 38 44 19 29
EN *- 1 1∕2 1 770 130 169 770 130 269 15 42 46 23 29
EN *- 1 1∕2 1 1∕4 770 130 172 770 130 272 15 46 48 27 29
EN *- 1 1∕2 2 770 130 179 770 130 279 10 55 52 36 28
EN *- 2 1∕2 770 130 181 770 130 281 12 38 48 14 35
EN *- 2 3∕4 770 130 183 770 130 283 25 40 50 16 35
EN *- 2 1 770 130 185 770 130 285 10 44 52 20 35
EN *- 2 1 1∕4 770 130 188 770 130 288 10 48 54 24 35
EN *- 2 1 1∕2 770 130 191 770 130 291 15 52 55 28 36
EN *- 2 2 1∕2 770 130 197 770 130 297 10 66 61 42 34
EN *- 2 1∕2 1∕2 770 130 198 770 130 298 10 41 56 14 43
EN *- 2 1∕2 3∕4 770 130 199 770 130 299 15 45 58 18 44
EN *- 2 1∕2 1 770 129 115 770 129 215 15 47 60 20 43
EN *- 2 1∕2 1 1∕4 770 129 116 770 129 216 10 52 62 25 43
EN *- 2 1∕2 1 1∕2 770 129 118 770 129 218 10 55 63 28 44
EN *- 2 1∕2 2 770 129 120 770 129 220 10 61 66 34 42
EN *- 3 1∕2 770 129 124 770 129 224 10 46 63 15 50
EN *- 3 3∕4 770 129 125 770 129 225 10 48 66 18 51
EN *- 3 1 770 129 126 770 129 226 10 51 67 21 50
EN *- 3 1 1∕4 770 129 127 770 129 227 10 55 70 25 51
EN *- 3 1 1∕2 770 129 128 770 129 228 10 58 71 28 52
EN *- 3 2 770 129 130 770 129 230 10 64 73 34 49
EN *- 3 2 1∕2 770 129 131 770 129 231 5 72 76 42 49
EN *- 4 1 770 129 133 770 129 233 6 56 80 20 63
EN *- 4 1 1∕2 770 129 135 770 129 235 4 64 84 28 65
EN *- 2 2 770 129 136 770 129 236 4 70 86 34 62
EN *- 4 2 1∕2 770 129 237 4 77 89 41 62
EN *- 4 3 770 129 138 770 129 238 4 84 92 48 62
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The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guar-

anteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.
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